
ZAKRES ROBÓT 

TARGANICE NAPRAWA BIEŻĄCA DROGI WYWOZOWEJ ODDZ. 97 b 

1. Oczyszczenie nawierzchni 

Roboty polegające na usunięciu poza obrys drogi/placu pozostałości po zrywce drewna w postaci 

kory, resztek gałęzi oraz ewentualnie materiału kamiennego/namułu zwleczonego łącznie z 

ciągniętym drewnem. 

2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 

mechanicznie, wraz z częściowym korytowaniem 

Roboty polegające na przeprofilowaniu sprzętem mechanicznym istniejącego podłoża, oraz 

częściowe korytowanie (przegłębienie), a następnie w przypadku takiej potrzeby zagęszczenie 

dostępnym sprzętem mechanicznym. 

3. Roboty ziemne  

Roboty polegające na usunięciu zalegającego rumoszu który osunął się ze skarpy. Urobek należy 

zagospodarować na skarpie lub w miejscu wskazanym przez leśniczego (w bliskim sąsiedztwie 

planowanych robót – do 200m) 

4. Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem 

Roboty polegające na dowiezieniu kruszywa frakcji 31,5-130, rozłożeniu na powierzchni planowanych 

robót przy założeniu wymaganej średniej grubości, zagaszeniu z jednoczesnym klinowaniem frakcją 

drobniejszą, w uzasadnionych lokalnie przypadkach klinowanie nie musi być wykonywane. 

Rozliczenie materiału na podstawie potwierdzeń przez Leśniczego Leśnictwa dokumentów WZ 

dostawy materiału (zestawienie tabelaryczne) . 

5. WODOPUSTY z drewna okrągłego 

Wykonanie wodopustu w drewna okrągłego (najczęściej dostępnego w bezpośrednim sąsiedztwie 

remontu). Materiał świerk, modrzew. Wodopust składa się z 3 bali średnicy ok 10-20cm ułożonych w 

sposób: mniejsza średnica na dole i dwie podobne na górze, które tworzą naturalne zagłębienie 

(ściek). Łączenie wykonać należy za pomocą klamer ciesielskich. Rozmiar klamr dostosowany do 

zastosowanych średnic drewna okrągłego 

  



TARGANICE REMONT PRZEPUSTU FI 100cm NA SZLAKU W ODDZ. 122b 

1. Rozebranie przepustów rurowych 

Roboty polegające na rozebraniu istniejącego przepustu poprzez rozebranie nawierzchni na 

przepuście, rozłączeniu i rozmontowaniu części przelotowych ( w przypadku załamanych części 

przelotowych – wydobycie uszkodzonej rury), rozebranie przyczółków (betonowych lub 

drewnianych), rozebraniu ław przyczółka 

2. Wykonanie w-w podsypkowej 

Roboty polegające na dowiezieniu i wykonaniu warstwy piasku o grubości zgodnej z przedmiarem a 

następnie zagęszczenie jej dostępnym sprzętem mechanicznym do wartości wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

3. Ułożenie Przepustów PEHD SN8 

Ułożenie rur przepustowych o średnicy zgodnie z przedmiarem na wcześniej wykonanej ławie z 

kruszywa lub z piasku (grubość i szerokość ławy zgodnie a z przedmiarem). Wymagania dla rur: 

• Średnia – zgodnie z przedmiarem 

• Klasa Sztywności SN-8 

• Materiał – PEHD Polietylen wysokiej gęstości 

4. Wykopy/Nasypy 

Wykonie robót ziemnych polegających na wykonaniu wykopu lub nasypu za pomocą dostępnych 

sprzętów mechanicznych. 

5. Wykonanie przyczółków z kamienia oraz progu na wlocie przepustu 

Wykonanie robót polegających na ułożeni dostępnego w bezpośrednim sąsiedztwie kamienia lub 

dowiezionego z zewnątrz w przypadku jego braku, na zaprawie cementowej min. M (C/W 1:4). Kształt 

przyczółków zgodnie z powierzchnią zawartą w przedmiarze. Grubość min. 20cm, zgodna z 

przedmiarem lub na szerokość kamienia. Kształt przyczółka w planie – prosty lub załamany 

(skrzydełka wlotowe) –  do ustalenia podczas przekazania terenu budowy. 

 

  


